
POKYNY PRO 
VOZIDLA ARFF
pro přechod na pěny F3



Pokyny pro vozidla 
ARFF

PFOA /
Prekurzory

≥ 25 ppb/1000 
ppb (ppb = μg/kg)

2023
OKAMŽITÁ VÝMĚNA
Lhůta pro použití bez 
plné retence požární 

vody
31.12.2022

přítomnost
AFFF

(provést analýzu PFAS)

2023

2024

PFOA /
Prekurzory

≤ 25 ppb/1000 
ppb (ppb = μg/kg)

lze očekávat:

1.VYPOUŠTĚNÍ
2.ČIŠTĚNÍ PFAS
3.NAPLŇTE S

LV ICAO C 3% F-5 #7371
pro ustanovení ICAO C a B
kat. 1- 10 letišť a letištních ploch

2029

MINIMALIZACE ZÁVAZKŮ

1. VYPOUŠTĚNÍ
2.ČIŠTĚNÍ PFAS
3.NAPLŇTE S

LV ICAO C 3% F-5 #7371

pro ustanovení ICAO C a B

kat. 1 - 10 letišť a letištních ploch

CO NEJDŘÍVE PŘEJÍT NA F3
konečné datum použití: 5 let od zahájení.

Pouze požáry třídy B
přechodné období civilní letectví 5 let

PFHxA / Prekurzory
max. 25 ppb

PFAS v hasicích 
pěnách max. 1 

ppm PFAS


